
Frequently Asked Questions

Tema: Instrucciones de uso - Ensamblajes en forma de horquilla 
Green Pin®
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones 
principales,  información general y advertencias.
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Ensamblajes en forma de horquilla Green Pin®

Para montar los ensamblajes en forma de horquilla en cadena, siga 
estos pasos:

Desempaquete el componente de eslinga de cadena de horquilla. P. 
ej.: el gancho XLC (1), el pasador de horquilla (1) y los pasadores en 
espiral (2).

Ensamble la cadena en la mandíbula de la horquilla del gancho. 
Inserte el pasador de horquilla en el gancho.

Asegúrese de que insertó totalmente el pasador en la horquilla del 
gancho de manera que las ranuras del pasador estén alineadas con 
los orificios de la horquilla.
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Coloque el primer pasador en espiral en la horquilla del gancho con la ayuda de un martillo para 
bloquear el pasador.

Coloque el segundo pasador en espiral en la horquilla del gancho para bloquear el pasador.

Asegúrese de que el pasador en espiral bloquea el pasador de horquilla y de que la cadena se puede 
mover libremente.

Ensamblaje usado para hacer eslingas de cadena. Consulte la norma EN 818-4 antes de usarlo.

Hay disponibles kits de piezas de repuesto:
AC: Repuesto para accessorios conexión directa Green Pin®, grado 8
UAC: Repuesto para accessorios conexión directa Green Pin®, grado 10
ACI: Repuesto para accessorios conexión directa Green Pin®, acero inoxidable

Use solamente piezas (Green Pin®) originales.

Para retirar los pasadores, siga las instrucciones que se indican a continuación
Nota: utilice una llave de perno que se ajuste bien. 

Reemplace los pasadores en espiral siempre que vuelva a utilizar un pasador de AC y/o una horquilla.
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Retire los pasadores en espiral con una llave de perno que se ajuste bien. Asegúrese de que el 
pasador en espiral tiene suficiente espacio para salir de la horquilla del gancho.

Después de haber retirado los pasadores en espiral, puede retirar el pasador de la horquilla del 
gancho para retirar la cadena.

Si le surge alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,

Gestión de productos de Van Beest


