
Foire Aux Questions

Objet : Instructions d’utilisation -  Maillons de jonction Green Pin® 
Remarque : Les dimensions principales, les informations générales 
et les avertissements peuvent être trouvés dans notre catalogue.
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Instructions d’utilisation -  Maillons de jonction Green Pin® 

 Suivez les étapes suivantes pour l’assemblage d’un maillon de 
jonction permettant de connecter différents accessoires entre eux 
(maille de tête, crochet à œil, chaîne..)

Assurez-vous que tous les composants corrects pour assembler 
l’élingue chaîne sont disponibles.

 Après avoir inséré les deux demi-
maillons de jonction dans chacun 
des accessoires à connecter entre 
eux, la bague doit être positionnée 
entre les deux demi-maillons.

 L’axe doit être inséré au travers 
des composants à l’aide d’un 
marteau.
 

Assurez-vous que l’axe est 
complètement introduit dans le 
maillon de jonction.

MJ
UMJ
MJI
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L’axe doit 
être maintenu en place par la bague. Vérifiez la position correcte (demi- maillons, axe, bague) et le 
verrouillage des composants. Contrôlez que le maillon de jonction (les demi maillons) peut s’actionner 
librement.
 
Référez-vous à la norme EN 818-4 (élingue chaîne) avant utilisation.

Pour retirer l’axe, suivez les instructions suivantes.
Note: utilisez un chasse goupille. 

Sortez l’axe à l’aide d’un chasse goupille. Vérifiez qu’il y a de 
l’espace pour sortir l’axe des deux demi-maillons MJ.

Des kits de rechange sont disponibles :
RMJ Axe de rechange Green Pin® pour maillon de jonction, grade 80
URMJ Axe de rechange Green Pin® pour maillon de jonction, grade 100
RMJI Axe de rechange Green Pin® pour maillon de jonction, inox

Utilisez uniquement les pièces de rechange d’origine Green Pin®. 
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N’assemblez pas deux chaines en charge dans le même maillon de jonction.

Il est seulement autorisé de mettre deux chaines lorsqu’une griffe ou un crochet de 
raccourcissement à chape est utilisé. Dans ce cas seulement, un seul des deux brins est utilisé 
en charge.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Responsable Produits Van Beest


