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Configurations approuvées pour la chaîne de levage Green Pin 
Tycan®

Green Pin Tycan® peut être utilisée dans plusieurs configurations de
levage. Facteur de sécurité 4:1

* 	 Voir ci-dessous le tableau de réduction des charges selon l’angle 		
	 d’étranglement inférieur à 120°.
**	 Voir ci-dessous le tableau de réduction des charges pour les brins d’élingues 	
	 à chaîne non verticaux.

Dans une configuration nœud coulant, vous pouvez utiliser deux 
connexions différentes;

•	 Le crochet fixé dans le maillon, 
appelé fixation de panier ancré.

•	 Le crochet autour du  
maillon, appelé fixation en  
collier traditionnel.

Exemples de configuration

Tableau des Charges Maximales d’Utilisation des élingues chaîne Green Pin Tycan® 
généralement conforme à l’EN818-4

Tableau des Charges Maximales d’Utilisation des élingues chaîne Green Pin Tycan® 
(US)

 a         b	                c	  d e	  d e	         f

Elingue
à 1 brin

Elingue 
à 2 brins

Elingue
à 3 et 4 brins

Berceau

Elingue à 1 brin

Elingue à 2 brins

Elingue à 3 et 4 brins

Type d’assemblage a b c c d e d e f

Angle d’inclinaison (ß) - -* 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° -**

Facteur d’élingage 1 0.8 1.4 1 2.1 1.5 1.5

C.M.U. (t)

11x15 2.6 2.08 3.6 2.6 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 5.6 4.0 8.4 6.0 6.0

15x25 5.0 4.0 7.0 5.0 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 9.52 6.8 14.28 10.2 10.2

15x40 10.3 8.2 14.4 10.3 21.6 15.5 15.5

Type d’assemblage a b c c c d e d e d e f

Angle d’inclinaison (ß) - -* 0°-30° 30°-45° 45°-60° 0°-30° 30°-45° 45°-60° -**

Facteur d’élingage 1 0.8 1.73 1.4 1.0 2.6 2.1 1.5 1.5

C.M.U. (t)

11x15 2.6 2.08 4.49 3.64 2.6 6.76 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 6.92 5.6 4 10.4 8.4 6 6

15x25 5.0 4.0 8.65 7.0 5.0 13 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 11.76 9.52 6.8 17.68 14.28 10.2 10.2

15x40 10.3 8.2 17.8 14.4 10.3 26.8 21.6 15.5 15.5

Angle du 
noeud coulant

% réduction de 
charge de l’élingue 

chaîne à un brin

Charge réduite (t) 
de l’élingue chaîne 

à un brin

11x15 11x20 15x25 13x30 15x40

120°-180° 80% 2.08t 3.20t 4.00t 5.44t 8.24t

90°-119° 65% 1.69t 2.60t 3.25t 4.42t 6.70t

60°-89° 55% 1.43t 2.20t 2.75t 3.74t 5.67t

30°-59° 40% 1.04t 1.60t 2.00t 2.72t 4.12t

Angle ß
% Charge 
nominale

Dia Min. Charge nominale (t)

11x15 11x20 15x25 13x30 15x40

0°-5° 150% 120mm 3.90t 6.00t 7.50t 10.20t 15.45t

6°-30° 135% 120mm 3.51t 5.40t 6.75t 9.18t 13.91t

31°-45° 120% 120mm 3.12t 4.80t 6.00t 8.16t 12.36t

46°-60° 100% 120mm 2.60t 4.00t 5.00t 6.80t 10.30t
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Raccourcir la chaîne de levage Green Pin Tycan® 

La chaine de levage Green Pin Tycan® peut être raccourcie selon les 
façons suivantes :
•	 Crochet raccourcisseur GR100 - GPUCRCT15 : C.M.U. 2.6t
•	 Crochet raccourcisseur GR100 - GPUCRCT20 : C.M.U. 4t
•	 Crochet raccourcisseur GR100 - GPUCRCT25 : C.M.U. 5t
•	 Crochet raccourcisseur GR100 - GPUCRCT30 : C.M.U. 6.8t
•	 Crochet raccourcisseur GR100 - GPUCRCT40 : C.M.U. 10.3t

Stockage
• 	 La zone de stockage doit être propre, sèche, sombre et ne 
	 présenter aucun risque mécanique et environnemental.
• 	 La température de stockage ne doit pas être supérieure à +70 
	 degrés Celsius pour le stockage à court terme (moins d’une 

semaine) et ne pas dépasser +30 degrés Celsius pour le stockage 
à long terme.

Le maillon ne supportant pas la charge ne doit jamais se trouver 
entre le maillon sous charge et le corps du crochet.

Inspection et Retrait - Critères

Inspectez minutieusement chaque maillon de la chaîne 
avant chaque utilisation pour déceler des traces d’abrasion, 
de déchirure, de coupure ou d’autres dommages susceptibles 
d’affecter les performances de la chaîne de levage Green Pin 
Tycan®.

Les images montrent des zones 
précises d’un maillon de la chaîne 
Green Pin Tycan®, telles que le brin du 
maillon et l’interface. Ce qui permet 
de vérifier le niveau d’usure:
•	 Tolérance zéro pour les dommages 

possibles au niveau de la 
connexion avec le point de charge.

•	 Aucun pliage ou étalement des 
couches n’est autorisé au niveau 
de la connexion avec le point de 
charge.

La connection de la chaine de levage Green Pin Tycan® directement 
dans des crochets (accessoires) dont la largeur/la chape excède la 
largeur de chape maximale indiquée, n’est pas acceptable. 
Il est important de respecter cette règle afin de maintenir les couches 
correctement superposées pour garantir la capacité initiale de la 
chaine. L’exception suivante est tolérée : si le maillon n’est pas en 
extrémité de la chaine et que le maillon en tension est inséré entre 
deux autres maillons. Veillez également à ce que le crochet ne soit pas 
inséré et accroché entre les couches du maillon Tycan® Green Pin.

Le crochet raccourcisseur Green Pin Tycan® doit être assemblé avec 
au moins 5 maillons de chaine à la maille de tête grâce à un mail-
lon de jonction (UMJ(T)). Ne pas connecter deux extrémités de chaîne 
de levage Tycan® à broche verte dans un seul maillon de connexion 
(UMJ(T)).

Interface

Brin de maillon

Connexion 

point de 

charge
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•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et 
détruite pour ne plus être utilisable dans le cas où la surface 
de la couche extérieure du maillon est déchirée, coupée ou 
usée et ce, quelque soit l’endroit et la fréquence, et si des 
coupures (individuelles ou cumulées) excèdent 80% de la 
largeur du maillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et 
détruite pour ne plus être utilisable dans le cas où la surface de 
la couche extérieure du maillon présente une usure, coupure 
ou déchirure de plus de 50% de profondeur et la longueur 
atteint 160% de la largeur du maillon.

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où des coupures ou usures 
de 1 mm de profondeur sont visibles sur toutes les couches de la 
chaine sur le côté du brin de maillon.

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où des coupures ou usures 
de 2 mm de profondeur sont visibles sur 75% des couches de la 
chaine sur le côté du brin de maillon.

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et 
détruite pour ne plus être utilisable dans le cas où des coupures 
ou usures de 3 mm de profondeur sont visibles sur 50% 
des couches de la chaine sur le côté du brin de maillon. 

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où des coupures ou usures 
de 4 mm de profondeur sont visibles sur deux couches ou plus de 
la chaine sur le côté du brin de maillon.

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où les coutures sont 
déchirées/usées et que les couches du maillons peuvent se 
désolidariser.

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où la chaine a été exposée 
à des températures supérieures à 110°C (230°F).

•	 La chaine Green Pin Tycan® doit être mise hors service et détruite 
pour ne plus être utilisable dans le cas où la chaine a été en 
contact avec des produits chimiques dommageables.

•	 S’il y a un doute sur le fait que la chaîne de levage  
Green Pin Tycan® ait rencontré ou ait été exposée aux limites des 
critères de mise au rebut mentionnés, la chaîne de levage Green 
Pin Tycan® doit être jetée.

•	 Si l’étiquette du fabricant a été enlevée ou n’est plus lisible, la 
chaîne de levage Green Pin Tycan® doit être mise hors service. 

Si vous n’utilisez pas les produits vous-même mais que vous 
les revendez dans le cadre d’un produit fabriqué, veuillez tenir 
compte de nos avertissements et mises en garde généraux 
et en informer également vos clients. Dans tous les cas, nous 
déclinons toute responsabilité, et nous ne pouvons être tenus 
responsables de toute utilisation abusive ou dommage par vos 
clients en raison d’une utilisation négligente.

Types d’usure / déchirure
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