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Seilgleitwinkel
Nennlast (%) 
von 1-Strang 

Kettengehänge

Nennlast (t) von 
1-Strang Kettengehänge

11x15 11x20 15x25 13x30 15x40

120°-180° 80% 2.08t 3.20t 4.00t 5.44t 8.24t

90°-119° 65% 1.69t 2.60t 3.25t 4.42t 6.70t

60°-89° 55% 1.43t 2.20t 2.75t 3.74t 5.67t

30°-59° 40% 1.04t 1.60t 2.00t 2.72t 4.12t

Zulässige Hebeanordnungen für die Green Pin Tycan® Hebekette

Anschlagart a b c c d e d e f

Neigungswinkel (ß) - -* 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° -**

Lastfaktor 1 0.8 1.4 1 2.1 1.5 1.5

Arbeitsbelastungs-
grenze (t)

11x15 2.6 2.08 3.6 2.6 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 5.6 4.0 8.4 6.0 6.0

15x25 5.0 4.0 7.0 5.0 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 9.52 6.8 14.28 10.2 10.2

15x40 10.3 8.2 14.4 10.3 21.6 15.5 15.5

Die Green Pin Tycan® Hebekette ist in mehreren Hebekonfigurationen   
verwendbar. 

*	 Siehe Kapazitätsreduzierungstabelle unten für Winkel kleiner als 120°.
**	 Siehe Kapazitätsreduzierungstabelle unten für nicht vertikale Kettenstränge.

In einer Seilgleithakenkonfiguration können zwei unterschiedliche 
Gleithakenverbindungen verwendet werden.

•	 Der als Korbverankerung  
bezeichnete an einem  
Kettenglied angebrachte Haken

•	 Der als herkömmliche Gleithaken-
verankerung bezeichnete um ein 
Kettenglied angebrachte Haken

Winkel ß Nennlast (%)
Min.  

Durch- 
messer

Nennlast (t)

11x15 11x20 15x25 13x30 15x40

0°-5° 150% 120mm 3.90t 6.00t 7.50t 10.20t 15.45t

6°-30° 135% 120mm 3.51t 5.40t 6.75t 9.18t 13.91t

31°-45° 120% 120mm 3.12t 4.80t 6.00t 8.16t 12.36t

46°-60° 100% 120mm 2.60t 4.00t 5.00t 6.80t 10.30t

Konfigurationsbeispiele

Anschlagart a b c c c d e d e d e f

Neigungswinkel (ß) - -* 0°-30° 30°-45° 45°-60° 0°-30° 30°-45° 45°-60° -**

Lastfaktor 1 0.8 1.73 1.4 1.0 2.6 2.1 1.5 1.5

Arbeitsbelastungs-
grenze (t)

11x15 2.6 2.08 4.49 3.64 2.6 6.76 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 6.92 5.6 4 10.4 8.4 6 6

15x25 5.0 4.0 8.65 7.0 5.0 13 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 11.76 9.52 6.8 17.68 14.28 10.2 10.2

15x40 10.3 8.2 17.8 14.4 10.3 26.8 21.6 15.5 15.5

Arbeitsbelastungsgrenze für Green Pin Tycan® Kettengehänge (US)

 a         b	                c	  d e	  d e	         f

1 Ketten-
strang

2 Ketten-
stränge

3 und 4 
Kettenstränge

Korb

1 Kettenstrang

2 Kettenstränge

3 und 4 Kettenstränge

Die Sicherheitsfaktor 4:1 Tabelle der Arbeitsbelastungsgrenzen für Green Pin  
Tycan® Kettengehänge generell nach EN818-4.
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Lagerung
• 	 Der Lagerbereich sollte sauber, trocken, dunkel und frei von  

mechanischen und Umgebungsschäden sein.
• 	 Die Lagertemperatur sollte bei der kurzfristigen Lagerung  

(weniger als eine Woche) nicht mehr als +70°C und bei der  
langfristigen Lagerung nicht mehr als +30°C betragen.

Die Green Pin Tycan Hebekette direkt mit Haken (Komponenten) 
zu verbinden, bei denen die Breite/der Gabelkopf größer als die 
erforderliche minimale Gabelkopfbreite ist, ist nicht akzeptabel.
Dies kann ein Aufspreizen der Lagen verursachen, was im Extremfall 
die Stärke der Kette beeinträchtigen kann. Die einzige Ausnahme 
ist, wenn es sich nicht um ein offenes Endglied handelt und beide 
lasttragenden Punkte des Glieds unter Spannung der benachbarten 
Kettenglieds stehen. Ein Beispiel hierfür ist die in diesem Handbuch 
gezeigte verankerte Korbkupplung. Achten Sie auch darauf, dass der 
Haken nicht zwischen den Lagen des Green Pin Tycan® -Gliedes 
eingehängt wird.

Verkürzen der Green Pin Tycan® Hebekette

Die Green Pin Tycan® Hebekette kann mithilfe der folgenden Bauteile 
verkürzt werden:
•  Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 - GPUCRCT15; WLL 2,6 t
•  Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 - GPUCRCT20; WLL 4 t
•  Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 - GPUCRCT25; WLL 5 t
•  Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 - GPUCRCT30; WLL 6,8 t
•  Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 - GPUCRCT40; WLL 10,3 t

Der Green Pin Tycan® Verkürzungshaken CL GR10 muss mit (min-
destens 5) Kettengliedern mittels eines Kettenverbindungsgliedes 
(UMJ(T)) am Hauptkettenglied angebracht werden. Verbinden Sie zwei 
Enden der Green Pin Tycan® Hebekette nicht mit einer Seite eines  
einzelnen Kettenverbindungsglied (UMJ(T)).

Das unbelastete Kettenglied darf sich niemals zwischen dem 
belasteten Kettenlied und dem Verkürzungshaken befinden.

Kriterien für Inspektion und Außerbetriebnahme

Untersuchen Sie einzelne Kettenglieder vor jeder Verwendung 
sorgfältig auf Abrieb, Risse, Schnitte oder sonstige Schäden, 
welche sich auf die Leistung der Green Pin Tycan® Hebekette 
auswirken könnten.

Tragender 

Punkt des 

Ketten-

glieds

Schnitt-

stelle

Kettengliedstrang

Die Bilder zeigen definierte Bereiche 
des Green Pin Tycan® Kettenglieds 
wie den Kettengliedstrang und die 
Schnittstelle. Dabei sind unterschied-
liche Verschleißgrade zulässig:
•	 Keine Toleranz für Beschädigung 

am tragenden Punkt des 
Kettenglieds zulässig.

•	 Kein Falten oder Aufspreizen der 
Schichten am tragenden Punkt des 
Kettenglieds zulässig.
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•	 Wenn eine beliebige Stelle der äußeren Schicht des 
Kettengliedstrangs vollständig eingerissen, durchgeschnitten 
oder abgerieben ist (an einer oder mehreren Stellen) und 
die Länge des Schnitts bzw. der Schnitte (einzeln oder 
kombiniert) mehr als 80% der Kettengliedbreite beträgt, 
muss die Green Pin Tycan® Hebekette sofort außer Betrieb 
genommen und zerstört werden. Sie darf anschließend 
für keine weitere Anwendung verwendet werden.   
 
 
 
 
 
 
 

•	 Wenn eine beliebige Stelle der äußeren Schicht des Kettenglieds 
mehr als 50% eingerissen, durchgeschnitten oder abgerieben 
ist und der Bereich bzw. die Bereiche länger als 160% der 
Kettengliedbreite ist bzw. sind, muss die Green Pin Tycan® 
Hebekette sofort außer Betrieb genommen und zerstört werden. 
Sie darf anschließend für keine weitere Anwendung verwendet 
werden.

•	 Wenn seitlich am Kettengliedstrang Schnitte oder Abrieb von 
mehr als 1 mm Tiefe über die Gesamtanzahl der Schichten 
sichtbar sind, muss die Green Pin Tycan® Hebekette sofort außer 
Betrieb genommen und zerstört werden. Sie darf anschließend 
für keine weitere Anwendung verwendet werden. 

•	 Wenn seitlich am Kettengliedstrang Schnitte oder Abrieb von 
mehr als 2 mm Tiefe über mehr als 75% der Gesamtzahl der 
Schichten sichtbar sind, muss die Green Pin Tycan® Hebekette 
sofort außer Betrieb genommen und zerstört werden. Sie darf 
anschließend für keine weitere Anwendung verwendet werden. 
 
 

•	 Wenn seitlich am Kettengliedstrang Schnitte oder Abrieb von 
mehr als 3 mm Tiefe über mehr als 50% der Gesamtanzahl der 
Schichten sichtbar sind, muss die Green Pin Tycan® Hebekette 
sofort außer Betrieb genommen und zerstört werden. Sie darf 
anschließend für keine weitere Anwendung verwendet werden.

•	 Wenn seitlich am Kettengliedstrang Schnitte oder Abrieb von 
mehr als 4 mm Tiefe über zwei oder mehr Schichten sichtbar 
sind, muss die Green Pin Tycan® Hebekette sofort außer Betrieb 
genommen und zerstört werden. Sie darf anschließend für keine 
weitere Anwendung verwendet werden.

•	 Wenn Nähte so weit eingerissen/abgerieben sind, dass sich das 
Gewebe auftrennen kann, muss die Green Pin Tycan® Hebekette 
sofort außer Betrieb genommen und zerstört werden. Sie darf 
anschließend für keine weitere Anwendung verwendet werden. 

Details von Verschleißschäden

•	 Wenn bekannt geworden ist, dass die Green Pin Tycan® Hebekette 
Temperaturen von mehr als +110°C ausgesetzt wurde, muss 
die Green Pin Tycan® Hebekette zerstört werden. Sie darf 
anschließend für keine weitere Anwendung verwendet werden.

•	 Wenn bekannt geworden ist, dass die Green Pin Tycan® Hebekette 
in Kontakt mit schädlichen Chemikalien war, muss die Green Pin 
Tycan® Hebekette zerstört werden. Sie darf anschließend für keine 
weitere Anwendung verwendet werden.

•	 Wenn es irgendeinen Zweifel gibt, dass die Green Pin Tycan® 
Hebekette die Grenzwerte der genannten Ablegekriterien 
erfüllt hat oder diesen ausgesetzt war, sollte die Green Pin 
Tycan® Hebekette vernichtet werden.

•	 Wenn die Etiketten des Herstellers entfernt wurden oder nicht 
mehr lesbar sind, ist die Green Pin Tycan® Hebekette außer 
Betrieb zu nehmen.

Falls Sie die Produkte nicht selbst verwenden und stattdessen 
als Teil eines gefertigten Produkts weiterverkaufen, bitten 
wir Sie, unsere generellen Vorsichts- und Warnhinweise zu 
berücksichtigen und diese auch Ihren Kunden bekanntzugeben. 
In jedem Fall übernehmen wir keine Verantwortung 
oder Haftung und können auch nicht für Missbrauch oder 
Schäden bei, durch oder an Ihren Kunden aufgrund von 
fahrlässiger Nutzung verantwortlich gemacht werden.


