Frequently Asked Questions
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Sicherheitshaken (VR)
Anmerkung: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und
Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Artikel
Green Pin® Ersatzteile fiir Sicherheitshaken der Giiteklasse 8
Green Pin® Ersatzteile fir und 10
Sicherheitshaken fiir
Giiteklasse 8 und 10 (VR) Bei Verschleil® oder anderen funktionellen Fehlern des
Sicherungssystems fiihren Sie bittefolgende Schritte aus, um das
Betreff Bauteil zu zerlegen. Hinweis: Verwenden Sie einen passenden

Bolzenaustreiber.

Gebrauchsanweisung —
Green Pin® Ersatzteile flr

Sicherheitshaken (VR)
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Beispiel: Bei der
Inspektion wird
festgestellt, dass die
Spannfeder des
Verriegelungssystems
fehlt.
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Entfernen Sie den Federstift mit
einem passenden Bolzen-
| Austreiber. Achten Sie darauf,
| dass der Federstift frei
| ausgleiten kann.

Entfernen Sie den
Sicherheitsabzug und die
Spannfeder (nicht gezeigt).
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Fuhren Sie folgende Schritte aus, um ein neues Sicherungssystem zu montieren.

Setzen Sie zunachst die Spannfeder und die Spannbuchse in den Sicherheitsabzug ein.

Treiben Sie den Federstift ein paar Millimeter in den Haken.

Platzieren Sie nun die Unterbaugruppe des
Sicherheitsabzugs.

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsabzug richtig sitzt.
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Der Sicherheitsabzug ist nicht korrekt an der
Sicherungsklappe des Hakens ausgerichtet.

Der Sicherheitsabzug ist korrekt an der
Sicherungsklappe des Hakens ausgerichtet.

X |
v |

Treiben Sie nun den Federstift durch den Sicherheitsabzug und
die Spannfeder.

Achten Sie darauf das genligend Platz vorhanden ist, damit
die Spannbuchse ungehindert aus der Klappe austreten kann.
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Es ist wichtig, dass der Federstift beim Einsetzen in den
Sicherheitsabzug richtig ausgerichtet ist, da dieser sonst
beschadigt werden koénnte.

Uberpriifen Sie die korrekte Position (Sicherheitsabzug,
Federstift, Spannfeder) und die Funktionsweise des
Sicherheitssystems.

Verwenden Sie nur Original-Green Pin®-Teile.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an uns!
Mit freundlichen GriRen

Van Beest Produktmanagement
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